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1.) Zakladné udaje
1.1. Rozsah projektu
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Predmetmi tohto projektu pre realizaciu su:

= elektroindtalcia - rozvadzace, umelé osvetlenie a zasuvkové obvody, resp. napajanie technoldgii
= SLP rozvody — kablové rozvody, koncové prvky

1.2. Projektové podklady

Projektova dokumentéacia je vypracovana na zaklade podkladov poskytnutych od investora a jednotlivych

profesii:

= Architektura — Stavebné vykresy, pédorys objektu
» Popis poziadaviek od investora.

Dalsie poskytnuté podklady :

= Vstupna konzultacia medzi objednavatefom a spracovatelom projektu,
= Prislusné STN, vyhlasky a katalégy. investora.

2.) Zakladné technické udaje

2.1. Predpisy a normy

Tento projekt vychadza z nasledujucich noriem STN a EN predpisov pre vypracovanie:

STN EN 12464-1
STN EN 12655

STN EN 13201 1-4
STN EN 1838

STN 33 2000-1

STN 33 2000-8-1
STN 33 2030

STN 33 3320

STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-42-A2

STN 33 2000-4-43
STN 33 2000-4-43/C1
STN 33 2000-4-443

STN 33 2000-4-444/01

STN 33 2000-4-473

STN 33 2000-4-473/01

STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-53
STN 33 2000-5-54

STN 33 2000-5-559
STN 33 2000-7-701

STN 33 2000-7-714

STN 33 2000-7-753

STN 33 2130
STN 33 2130/a
STN 33 2130/22
STN 33 2312

STN 34 3100
STN 34 7409
STN 34 7661

STN 33 3210

STN 33 3210/Z1
STN EN 60529
STN EN 62262/C1
STN EN 61140
STN EN 62305-1

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast 1: Vnutorné pracoviska: r.v.2012

Svetlo a osvetlenie. Zakladne terminy a kritéria na stanovenie poZiadaviek na osvetlenie: r.v.2012

Osvetlenie pozemnych komunikécii. Cast 4: Metédy merania svetelnotechnickych viastnosti: r.v.2005

Svetlo a osvetlenie — nudzové osvetlenie: r.v.2014

Elektrické in$talécie nizkeho napétia. Cast 1: Zékladné principy, stanovenie v§eobecnych charakteristik: r.v.2009

Elektrické in$talécie nizkeho napétia. Cast 8-1: Energetické uéinnost

Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpeénymi tc¢inkami statickej elektriny:r.v.1984

Elektrické pripojky: r.v.2002

Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.

Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 4-42: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred Uc¢inkami tepla: r.v. 2015

Ochrana pred urazom elektrickym pradom: r.v. 2007

Elektrické intalacie budov. Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred nadpridom: r.v.2010

Elektrické intalacie budov. Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred nadpriidom: r.v.2010

Elektrické inStalacie budov.

Cast' 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred rusivymi napétiami a elektromagnetickym rugenim.

Oddiel 443: Ochrana pred prepétiami atmosférického pévodu a pred spinacimi prepétiami: r.v.2007

Elektrické in$talécie nizkeho napétia. Cast 4-444: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred rusivymi prepétiami a elektromagnetickym
rusenim: r.v.2013

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. cast: Bezpecnost. Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie
bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy.

Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost. Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.

Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom: r.v.1995

Elektrické in$talécie budov Cast' 5-51: Vlyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné pravidla: r.v.2010

Elektrické in$talacie budov Cast 5-52:Viyber a stavba elektrickych zariadeni, Elektrické rozvody: r.v.2012

Elektrické in$talécie nizkeho napétia. Cast 5-53: Viyber a stavba elektrickych zariadeni. Spinacie a riadiace zariadenia: r.v.2016
Elektrické in$talécie nizkeho napétia. Cast 5-54: Viyber a stavba elektrickych zariadeni.

Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice: r.v. 2012

Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast 5-559: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Svietidla a svetelné instalacie: r.v.2013
Elektrické in$talécie nizkeho napétia. Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné instalacie alebo priestory.  Priestory s variou alebo
sprchou: r.v.2007

Elektrické in$talécie budov. Cast 7-714: PoZiadavky na osobitné instalacie alebo priestory.

Vonkajsie svetelné instalacie: r.v.2013

Elektrické in$talécie budov. Cast 7: Poziadavky na osobitné inétalécie alebo priestory. Kapitola 753: Podlahové a stropné
vykurovacie systémy: r.v. 2015

Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy. Vinutorné elektrické rozvody: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy.

Elektrické zariadenia malého a nizkeho napétie v pevnych horlavych materidloch a na nich. r.v.2013

Bezpeénostné pozZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach: r.v.2001

Systém oznacovania kablov a vodicov: r.v.2001

Vyrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikaciu na ucéely protipoZiarnej bezpecnosti stavieb. Kable a vodice:
r.v.2013

Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoloéné ustanovenia: r.v.1986

Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoloéné ustanovenia: r.v.2005

Stuperi ochrany krytom ( krytie — IP kéd ): r.v.1993

Stupne ochrany elektrickych zariadeni proti vonkaj§im mechanickym narazom krytmi (kéd IK): r.v.2003

Ochrana pred zasahom elektrickym prudom. Spoloéné hladiska pre inStalaciu a zariadenia: r.v.2004

Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Véeobecné principy: r.v.2012
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STN EN 62305-2
STN EN 62305-3
STN EN 62305-4
STN EN 61008-1/A2

Vseobecné pravidla: r.v.2015

STN EN 61008-1/A2

STN 33 2000-7-703

STN EN 60664-3
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Ochrana pri zasahu blesku. Cast 2: Manazérstvo rizika: r.v.2013

Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Hmotné $kody na stavbéach a ohrozenie Zivota: r.v.2012

Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach: r.v.2013

Prudové chranice bez vstavanej nadprudovej ochrany pre domacnost' a na podobné pouZzitie (RCCB). Cast' 1:

Prtdové chranice so vstavanou nadprudovou ochranou pre doméacnost’ a na podobné pouZitie. Cast' 1:
Vseobecné pravidla: r.v.2015

El. in$talécie budov. Cast 7-703:Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory.

Miestnosti a kabiny so saunovymi ohrievaémi: r.v.2006

Koordinacia izolacie zariadeni v sietach nizkeho napétia. Cast' 3:

Pouzitie povlakov, zalievacich hmét alebo vyliskov na ochranu pred znecistenim r.v.:2004

IEC 1312-1
STN 73 0834
STN 92 0205

STN 73 6005
STN 73 6007
STN EN 60445

STN EN 50173-1
STN EN 50174-1/A2
STN EN 50174-2
STN EN 50174-3
STN EN 50117-4-2

STN 35 4181

STN EN 60598-2-22
STN EN 661439-5
STN EN 60941-1/A2
STN EN 62019/A12
STN EN 60794-3-10
STN EN 61293

STN CLC/TR 50480

STN EN 60909-0
STN EN 50565-1

Specidlne poZziadavky:

STN EN 62040-1
STN EN 50310
STN EN 50085-2-4

STN 92 0203
TPT-T6
Zakony NRSR ¢.:

Vyhlasky MPSVaR SR ¢€.:

Nariadenie vlady ¢.:

Ochrana pred elektro magnetickym impulzom sp6sobenym bleskom.

Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb: r.v.2010

Sprévanie sa stavebnych vyrobkov a kon$trukcii v poziari. Zachovanie funkcnej odolnosti kdblovych systémov. PoZiadavky,
skusky, klasifikacia a aplikacia vysledkov skusok: r.v.2014

Priestorova uprava vedeni technického vybavenia: r.v.2001

Vizuélne a vystrazné prostriedky z plastov na oznacovanie kablov a potrubi uloZzenych v zemi: r.v.2009

Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, ozna¢ovanie a identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a
pripojov vodicov a vodi¢ov: r.v.2011 .

Informacna technika. Generické kablové systémy. Cast'1: VSeobecné poZiadavky: r.v.2012

Informacna technika. In$talacie kablovych rozvodov. Qast’ 1: Specifikacia a zabezpedovanie kvality: r.v. 2015

Informacna technika. Intalacie kablovych rozvodov. Cast 2: Planovanie instalacie a postupy instalacie: r.v.2009.
Informacna technika. Instalacie kablovych rozvodov. Cast 3: Postupy a projektovanie mimo budov.r.v.2004

Koaxialne kable. Cast 4-2:

Ramcova Specifikacia kablov do 6 GHz pouzivanych v kablovych rozvodnych sietach: r.v.2016

Prudové chranice s nadpridovou ochranou alebo bez nadprudovej ochrany na zasuvky pre domacnost a podobné pouZitie:
r.v.2016

Svietidla. Cast 2-22: Osobitne poZiadavky. Svietidla na nudzové osvetlenie: r.v. 2015

Nizkonapétové rozvadzace. Cast 5: Rozvadzace na rozvod energie vo verejnych sietach: r.v.2015

Nizkonapétové spinacie a riadiace zariadenia. Cast 1: V§eobecné pravidia

Elektrické prislusenstvo. Istice a podobné zariadenia na pouZzitie v domacnostiach.

Pomocné kontaktné jednotky: r.v. 2015

Optické kable. Cast' 3-10: VonkajSie kable. Skupinové Specifikacia optickych telekomunikacnych kablov uloZenych v riurkach alebo
priamo do zeme alebo vzdus$nych zavesnych kablov: r.v.2015

Oznacovanie elektrickych zariadeni menovitymi Gdajmi vtahujucimi sa na elektrické napajanie. PoZiadavky na
bezpecnostr.v.2000

Stanovenie prierezu vodicov a vyber ochrannych pristrojov: r.v.2011

Skratové priidy v trojfazovych striedavych ststavach. Cast 0: Vypodet pridov: r.v.2003 B

Elektrické kable. Navod na pouZivanie kablov s menovitym napéatim neprevysujicim 450/750 V. Cast 1: VSeobecné pokyny:
r.v.2014

Zdroje nepreru$ovaného napajania (UPS). Cast 1: VSeobecné a bezpecnostné poziadavky na UPS: r.v.2009
Pouzitie pospajania a uzemnenia v budovach so zariadeniami informacénej techniky: r.v.2011
Elektroinstalaéné ulozné kanély a elektroin$talacné uzavreté zlaby. Cast 2-4: Osobitné poZiadavky na prevadzkové nosniky a
prevadzkové konzoly. r.v.2010
Poziarna bezpeénost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri poZiari: r.v.2013
Technické poZiadavky na rozvody telekomunikacnych sieti v budovach.
124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 656/2004 Z.z.
208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006 a dalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.

2.2. Napitova sustava a ochranné opatrenie

Rozvadzace :

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-C-S

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

Umelé osvetlenie a zasuvky: 3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41.:

1.) Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: €1.411.2 (STN 33 2000-4-41):

= Zakladna izolacia Zivych Casti ¢l.A1
= Zabranami alebo krytmi ¢l.A2

» Prekazkami ¢l.B2

=  Umiestnenim mimo dosah ¢l.B3

2.) Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle ¢l.411.3 (STN 33 2000-4-41):

» Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢1.411.3.1
» Samocinné odpojenie pri poruche ¢€1.411.3.2
= Doplnkova ochrana pradovymi chrani¢émi ¢1.411.3.3
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3.) Malé napatie SELV a PELV v zmysle ¢l.414 (STN 33 2000-4-41)
4.) Doplnkova ochrana zmysle €l. 415 (STN 33 2000-4-41):

» Doplnkova ochrana: prudové chrani¢e (RCD) ¢1.415.1
= Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospéjanie ¢1.415.2

2.3. Ochrana pred trazom elektrickym prudom

Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche bude v zmysle STN prevadzkovana samocinnym odpojenim
od napdjania, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Projekcia ochranného vodi¢a (PE) bude zodpovedat prierezu
napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred Urazom el. pridom za normalnej prevadzky
bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6 izolovanim Zivych Casti, krytmi, zdbranami a dopinkova ochrana
prudovymi chranié¢mi.

2.4. Ochrana proti vzniknutému prepatiu

Ochrana proti prepatiu v objekte bude v hlavhom rozvadzadi. Budu navrhnuté zvodiCe bleskového prudu a
prepatia triedy B,C a D. Prierez pripojovacich vodi¢ov v zmysle STN 33 2000-5-52 :

Minimalny prierez pripojovacich
vodicov
B, B+C vSetky 16 mm? Cu
C,D > 4 mm? 4 mm? Cu
C,D <4 mm? Prierez vodicov vedenia

Typ prepat'ovej ochrany Prierez vodi¢ov vedenia

— - V pripade pouzitia iného materialu na pripojovacie vodi¢e musi
byt pouzity prierez ekvivalentny prierezu Cu vodiCov.

g T- zapojenie:

S Pri pouziti tohto zapojenia musime uvazovat napatie
P El spbsobené prechodom bleskového prudu ako na pripojovacom
D N vodi¢i L (N), ale ajna pripojovacom vodi¢i PEN (PE).
s Pripojovacie vodie su znazornené Cervenou farbou aich
b celkova dizka je normou obmedzena:

E a+b<0,5m

V- zapojenie:

Pouzitim tohto zapojenia sa eliminuje vplyv pripojovacich
vodiCov L (N). Pri prechode bleskového pradu zeleno
zvyraznenou cestou napatie indukované vo vodiCoch
neovplyvriuje koncové zariadenie. Pripojovacim vodi¢om je len
PEN (PE) vodié. Maximalna dizka pripojovacieho vodiéa je
SF,EN normou obmedzena :

° ® | c<0,5m

2.4.1. SPD informacéno — technologickych systémov

Riesi montazna firma po dohode s investorom.

2.5. Stupern dodavky elektrickej energie

Stupen doblezitosti dodavky el. Energie podla STN 34 1610 - 3 stupen, § 16107c.
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2.6. Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie elektrickej energie je existujuce (pdvodné) v hlavhom elektromerovom rozvadzaci objektu
v priestoroch elektrickej rozvodni.

2.7. Rozdelenie el.zariadeni

V zmysle vyhla8ky MPSVaR €. 508/2009 Z.z. §3 odst.1, prilohy €.1 €ast’ 3, su elektrické zariadenia zaradené
do skupiny B.

3.) Popis riesenia — silnoprudové rozvody

Tento projekt rieSi opravu elektroinstalacie Gymnazia TrebiSovska 12. Objekt pozostava z troch pavilénov.
Pavilén 1. ma jedno podzemné a dve nadzemné podlaZia. Pavilony 2. a 3. maju dve nadzemné podlazia.

3.1. Demontaz
Prvotnym krokom opravy elektroinstalacie je demontaz starych prvkov, su to:

Nastenné zasuvky

Podruzné rozvadzace umiestnené na chodbach — 4ks

Vypinace osvetlenia, pozn. (pozor niektoré ostavaju vid. vykresova dokumentacia)

Svietidla, pozn. (vacsina ostava vid. vykresova dokumentacia)

Cast rozvadzada RE (pole obsahujlice staré istiace prvky pre dany objekt). Dané pole rozv. RE bude
nahradené novym rozv. RH (GT12)

3.2. Rozvddzaée RE a RH (GT12)

ElektroinStalacia v objekte Gymnazia TrebiSovska 12 bude napojena z existujuceho elektromerového
rozvadzaca ozn. ,RE". Z RE bude napojeny hlavny rozvadza¢ objektu RH (GT12), ktory bude umiestneny na
mieste zdemnontovanej Casti rozvadzaca RE . Existujuci vykonovy spinaci prvok pred elektromerom (FA1
Gymn.) je nutné vymenit’ za novy typ OEZ BD250N (BD250NE305 + SE-BD-0250-DTV3) s Ir=180A.

Rozvadza¢ RH je navrhnuty ako plechova uzamykatelna rozvodnica 400x600x2000, IP54 a bude napajané
podruzné rozvadzace R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, R1-5, PC1, RS5, R2-1, R2-2, R3-1, R3-2, sluziace na napajanie
jednotlivej elektroinstalacie. Vypinanie pomocou tladidla Total Stop bude realizované prostrednictvom hlavného
vykonového spinaca s podpatovou spustou umiestneného v rozvadzaci RH (GT12). Proti neziadicemu vypnutiu
podpatovej spuste potas vykyvom napajania je uvazovany zalohovany napajaci zdroj DRC-40B. Pristroje v
rozvadzadi budu rozmiestnené tak, aby bol vynechany modularny priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri
operativnych zmenach pocas realizacie (prevadzky) v rozsahu asi 20%.

VSetky rozvadzace v priestore el. rozvodne vybavit uzamykanim!

3.3. Rozvadzac R1-1

ElektroinStalacia v priestoroch 1.PP pavilonu 1 bude napojena zrozvadzaca R1-1. Tento rozvadzac je
navrhnuty ako plechova nastenna rozvodnica EATON BF-O-3/72-C + KLV-U-SS-F/SF, IP30 a bude napojeny
z hlavného rozvadza€a RH (GT12). Pristroje v rozvadzaci budi rozmiestnené tak, aby bol vynechany modularny
priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri operativnych zmenach pocas realizacie (prevadzky) v rozsahu asi
20%.

Vyvody su :
* kombinované prudové chrani¢e 30mA/10A/230V pre svetelné okruhy

+ istiCe jednopolové 16A/230V pre napajanie zasuvkovych okruhov resp. napajanie el. zariadeni, vSetky
napojené cez prudovy chranic s rozdielovym pradom 30 mA
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3.4. Rozvadzac R1-2

Elektroinstalacia v priestoroch Zubnej ambulancie, 1.NP pavilon 1, bude napojena z rozvadzaca R1-2. Tento
rozvadzac je navrhnuty ako plechova nastenna rozvodnica EATON BF-O-3/72-C + KLV-U-SS-F/SF, IP30 a bude
bude napojené z hlavného rozvadzaca RH (GT12). Pristroje v rozvadzaci budi rozmiestnené tak, aby bol
vynechany modularny priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri operativnych zmenach pocas realizacie
(prevadzky) v rozsahu asi 20%.

Vyvody su :
* kombinované prudové chrani¢e 30mA/10A/230V pre svetelné okruhy
* kombinované prudové chrani¢e 30mA/16A/230V pre zariadenia vyZadujuce samostatne isteny okruh
» istiCe jednopodlové 16A/230V resp. 400V pre napajanie zasuvkovych okruhov resp. napajanie el. zariadeni,
vSetky napojené cez prudové chrani€e s rozdielovym pradom 30 mA

V Case realizacie tejto PD neboli dostupné podklady pre spracovanie elektroinstalacie v &asti Zubna
ambulancia. Preto nebolo mozné zakreslit do pédorysu tuto ¢ast’ objektu. Zapojovacia schéma rozvadzaca R1-
2, ako aj supis materialu boli zpracované na zaklade odborného odhabu. Pri realizcii je potrebné tuto Cast
preverit’ s investorom a nasledne zakreslit do projektu skuto&ného vyhotovenia.

Supis materialu bol odhadnuty nasledujuco:
» Dvojzasuvka 230V/16A, IP20, nato€ena s clonkami, Legrand Niloé - 10 ks
» Datova zasuvka FTP CAT6 2x RJ45, Legrand Niloé - 2 ks
» El vyvody pre neSpecifikované zariadenia, vratane el.zapojenia - 6 ks
» El vyvod pre ostavajuce svietidlo, vratane zapojenia - 14 ks
* Nudzové svietidlo s automat. bat. systémom - 2 ks
+ Kabel N2XH-J 3x1,5 - 70 m
+ Kabel N2XH-J 3x2,5 - 130 m
+ Kabel N2XH-J 5x2,5 - 40 m
* Vodi¢ N2XH-J (zz) 1x4 - 30 m

3.5. Rozvadzac¢ R1-3

ElektroinStalacia v priestoroch 1.NP pavildbnu 1 bude napojena zrozvadzaca R1-3. Tento rozvadzac je
navrhnuty ako plechova nastenna rozvodnica EATON BF-0-4/96-C + KLV-U-SS-F/SF, IP30 a bude napojeny
z hlavného rozvadzaca RH (GT12). Pristroje v rozvadzaci budu rozmiestnené tak, aby bol vynechany modularny
priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri operativnych zmenach pocas realizacie (prevadzky) v rozsahu asi
20%.

Vyvody su :

* kombinované prudové chrani¢e 30mA/10A/230V pre svetelné okruhy

+ istiCe jednopolové 16A/230V pre napajanie zasuvkovych okruhov resp. napajanie el. zariadeni, vSetky
napojené cez prudovy chrani¢ s rozdielovym prudom 30 mA

3.6. Rozvadzace R1-4 a R1-5

Elektrointalacia v priestoroch 2.NP pavilonu 1 bude napojena z rozvadzacov R1-4 a R1-5. Tieto rozvadzace
su navrhnuté ako plechové nastenné rozvodnice EATON BF-0-4/96-C + KLV-U-SS-F/SF, IP30 a budu napojené
z hlavného rozvadzaca RH (GT12). Pristroje v rozvadzacoch budu rozmiestnené tak, aby bol vynechany
modularny priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri operativhych zmenach pocas realizacie (prevadzky) v
rozsahu asi 20%.

Vyvody su :
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* kombinované prudové chrani¢e 30mA/10A/230V pre svetelné okruhy

 istiCe jednopolové 16A/230V resp. 400V pre napajanie zasuvkovych okruhov resp. napajanie el. zariadeni,
v3etky napojené cez prudovy chrani€ s rozdielovym pradom 30 mA

3.7. Umelé osvetlenie

Osvetlenie jednotlivych &asti objektu je rieSené v suvislosti s danou miestnostou. Stanovenie intenzity
a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatelov je v zmysle STN EN 12464-1
a podla poZiadaviek investora. Osvetlenie priestorov objektu je navrhnuté LED svietidlami. Vaésina svietidiel je
ostavajuca. Maly pocet svietidiel bude zdemontovana a nahradena novymi. V priestoroch, kde z vypoctu intenzity
osvetlenia pbvodného stavu sa preukazala nedostatoCna intenzita osvetlenia, budu doplnené nové svietidla
s rovhakymi parametrami. Ide tu o u¢ebne a chodby resp. schodiska, vid. vykresova dokumentacia. V objektu su tiez
namontované trubicové svietidla ktoré ostavaju, avSak je dané sv. trubice vymenit za nové LED trubice.

Spinanie osvetlenia je dané typom miestnosti. Je pouzité klasické spinanie spinaémi pri vstupoch
do miestnosti, alebo pohybovo-sumrakovymi snima&mi na chodbach a schodiskach. Pohybovo-simrakové snimace,
na chodbach a schodiskach, je potrebné nastavit na minimalne asové oneskorenie vypnutia. Nastavenie ¢asového
oneskorenia vypnutia je nastavované na oneskorovacich spinacich relé ktoré su umiestnené v podruznych
rozvadzaCoch za istiacim prvkom daného obvodu. V priestoroch socialnych zariadeni je navrhnuté osvetlenie
prostrednictvom svietidiel s integrovanym pohybovo-sumrakovym snimacom. Rozmiestnenie svietidiel je zrejmé
z vykresovej dokumentacie.

Vypinace osvetlenia inStalovat na podomietkové elektroindtalacné krabice.

V objekte bude tiez realizované nudzové nahradné osvetlenie. Su navrhnuté nidzové svietidla s integrovanym
automatickym batériovym systémom. Ich rozmiestnenie je zrejmeé z vykresovej dokumentacie.

3.8. Zasuvkové obvody

Rozmiestnenie zasuviek 230 V vyhotovit vo vySke uvedenej v nazve okruhu. Budu urobené bezné zasuvkové
obvody 230 V a samostatné zasuvkové vyvody pre spotrebice, ktoré vyzaduju samostatne isteny okruh.

El. vyvody pre el.ohrievade vody su navrhnuté ako rezerva, preto vyvody umiestnit v podomietkovych
elektroindtalacnych krabiciach s vieCkom.

Zasuvky inStalovat na podomietkové elektroinstalaéné krabice.
3.9. Zariadenia vzt
Ventilatory odvetrania WC a kupelni su napojené zel. okruhov osvetlenia. Pre potrebu chladenia

kancelarskych priestorov na 2. NP paviléonu 1 je potrebné napojit dvojicu exteriérovych VZT zariadeni, ktoré su
umiestnené na streche. Presné umiestnenie je zrejmé z vykresovej dokumentacie.

3.10. Kablové rozvody

Kablové rozvody pre osvetlenie prevadzakové aj nidzové, zasuvkové obvody a tiez napajanie technoldgie
vyhotovit kablami N2XH EFK ... B2ca - s1, d1, al.

Kablové rozvody pre centralne vypnutie el.energie (Total Stop) vyhotovit kablami N2XH-J 3x1,5 FE180/PS90
B2ca - s1, di, al.

Hlavné trasy silnoprudovych kablovych rozvodov umiestnit’ v drétenych kablovych Zfaboch. Budu umiestnené
na chodbach pod stropom, presné umiestnenie ako aj dimenzie Zlabov su zrejmé z vykresovej dokumentacie.

Hlavné kablové trasy po ukonéeni elektroinstalacnych prac je nutné, z hladiska poZiarnej bezpecnosti objektu,
prekryt’ stavebnymi deliacimi konStrukciami na baze proti poziarnych sadrokartonovych prieCok, resp. za pouzitia
proti poziarnych stropnych kazetovych dielcov. Tieto prace dodava dodavatel stavebnych prac a nie su predmetom
tejto projektovej dokumentacie.
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Ostatné kablové trasy budu vyhotovené na povrchu za pouzitia bielych bezhalogenovych elektroinstalacnych
liSt. LiStove trasy je nutné vyhotovit za pomoci tvarovych krytov (koncovy, spdjaci, L, T, rohovy)! Tiez je potrebné
dbat' na pouzivanie list spravnych velkosti. Kable pre hlavné privody podruznych rozvadzacov je tiezZ mozné ulozit
do hlinikovych elektroinstalaCnych trubiek, napr. pri prestupoch medzi podlaZiami.

Kablovu trasa pre centralne vypnutie el.energie (Total Stop) vyhotovit' v prevedeni s funk&nostou pocas
poZiaru.

3.11. Prestupy trasy cez poZiarne deliace konstrukcie

Konstrukcie definované ako poZiarne deliace konstrukcie maju podfa STN 92 0201-2 za ulohu branit’ Sireniu
poziaru vo vodorovnhom alebo zvislom smere do inej €asti stavby. Zakladnou poZziadavkou pri realizacii prestupu cez
poziarnu deliacu konstrukciu je, aby bol prestup spravne utesneny a branil prechodu poZiaru do iného pozZiarneho
useku stavby (pozri STN 33 2000-5-52). Dodrzanie technickych Specifikacii vyrobcov tesniacich materialov,
technologicka disciplina a kvalita vykonanych prac pri utesfiovani maju rozhodujuci vplyv na dosiahnutie skutoCnej
protipoZiarnej bezpec€nosti. Tesnenia prestupov zhotovuju pracovnici firmy, ktora montuje inStalacie. Zhotovitel musi
dielo vykonat v poZadovanej kvalite a vypracovat k nemu sprievodnu dokumentaciu, v ktorej vierohodne zdokladuje
dosiahnutu poZiarnu odolnost’ prestupov.

3.12. Prevadzkové podmienky

InStalacia bude vyhotovena :

= vo vnutornych priestoroch objektu
Krytie el. pristrojov v jednotlivych priestoroch musi byt dodrzané podfa STN 33 2000-5-51
a STN 33 2000-7-701, nasledovne:

= v priestoroch uvedenych v bode 1 - el. rozvadzace, el. pristroje a inStalacny material - min. IP 20

= v priestoroch uvedenych v bode 2 - el. pristroje a instalaCny material - min. IP 20

El. inStalacia v priestoroch s vanou alebo sprchou a v umyvacich priestoroch musi zodpovedat poziadavkam
STN 33 2000-7-701
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Umiestnenie zdsuviek a vypinacov v priestore s umyvadlom

STROP
; ; elektricky
) UMYVACI PRIESTOR ohrievac¢ vody
osvetlovacie uréeny na montaz

teleso —— | nad drez
lL~alebo umyvadlo

180 ¢cm

=
=

20 cm umyvaci drez

20 cm D
,%_/ P

elektricky ohrieva& vody PODLAHA
uréeny na montaz
pod drez alebo umyvadlo

120 cm

UMYVACI PRIESTOR
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Zony v priestore so sprchovacim kutom a varou
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~_zonaO | | 60 z6na 0 60
Pohlad zhora vana Pohrad zhora (s pevnou
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pre minimalnu vzdialenost
okolo priecky)

zona 1 zéna 2
z6na 1 zbéna 2

225
225

z6na 1

z6na0 f1 ——1—=]

|z()naO | <« 60 '7
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/
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3.12.1. InStaldcia v priestoroch s vanou alebo sprchou

Pre elektricku inStalaciu v priestoroch s varfiou alebo sprchou (tzn. kupelne a pod.) platia poziadavky
STN 33 2000-7-701:10/2007. V zmysle predmetnej normy (¢lanku 701.512.2, vonkajSie vplyvy) inStalované
elektrické zariadenia musia mat aspon tieto stupne ochrany :

= vzone 0 :IPX7;
= vzone 1:IPX4;
= vzone?2:IPX4.

V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 sa zasuvky a spinae mézu umiestnit iba mimo
umyvacieho priestoru. Ak su vo vyske aspon 1,2m nad podlahou, mézu sa umiestnit’ tesne pri hranici umyvacieho
priestoru. Ak su umiestnené nizSie, musia byt vzdialené svojim najblizS§im okrajom aspon 0,2m od hranice
umyvacieho priestoru. Pritom sa musia brat do uvahy aj poZiadavky, ktoré su désledkom vonkajSich vplyvov
priestoru, v ktorom je umyvaci priestor umiestneny.

Umyvaci priestor je v zmysle ¢lanku N 701.30.5 ohraniceny :
a) zvislou plochou (plochami) prechadzajucou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu a zahffa priestor pod aj nad

umyvadlom, umyvacim drezom,
b) podlahou a stropom.
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Clanok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 — doplnkové ochrana : prudové chranite (RCD):

V miestnostiach s vanou alebo sprchou musi jeden (alebo niekolko) prudovych chrani¢ov (RCD) s menovitym
rozdielovym vypinacim prudom neprevysujucim 30mA chranit’ vSetky obvody. PouZitie takychto prudovych chrani¢ov
RCD sa nevyzZaduje pri obvodoch :

= s ochrannym opatrenim ,elektrické oddelenie®, ak kazdy obvod napaja iba jeden spotrebic,
= s ochrannym opatrenim ,malé napétie SELV a PELV®. (zdroj SELV sa musi instalovat mimo zén 0, 1
a2).

V umyvacom priestore sa mdzu intalovat dalSie spotrebiCe za predpokladu, Ze su ich vyrobcom uréené
na pouZitie v umyvacom priestore, a ich vlastnosti umozfiuju pouZitie v umyvacom priestore (typovo overené).

3.13. Hlavné ochranne pospdjanie

Pre objekt bude rieSena hlavna uzemnovacia pripojnica oznatena ako MET, umiestnena v rozvadzaci RH
(GT12) (pripadne v jeho blizkosti). Kazdy vodi€ pripojeny na hlavni uzemnovaciu pripojnicu sa musi dat samostatne
odpojit. Tento spoj musi byt spolahlivy a rozpojitelny iba pomocou nastroja. Hlavny ochranny vodi€ musi byt
dimenzovany tak, aby minimalne zodpovedal prierezu najvacsieho krajného vodia pouzitého v instalacii. Prierez
kazdého ochranného vodica, ktory nie je Castou kébla alebo ktory nie je v spolo€nom kryte s krajnym vodi¢om,
nesmie byt mensi ako :

* 2,5mm? Cu alebo 16 mm? Al, ak je chraneny pred mechanickym pogkodenim,
* 4 mm? Cu alebo 16 mm? Al, ak nie je chraneny pred mechanickym poskodenim.

Ochranné vodi¢e sa musia vhodnym spésobom chranit pred mechanickym, chemickym
alebo elektrochemickym poSkodenim, pred ucinkami elektrodynamickych a termodynamickych sil. Kazdy spoj
(napriklad skrutkové spoje, upinacie konektory) medzi ochrannymi vodi¢mi alebo medzi ochrannym vodi¢om a inym
zariadenim musia zabezpec€ovat trvanlivé a neprerusované elektrické spojenie a primerani mechanicku pevnost
a ochranu.

Na pripojnicu MET sa vodi€mi oznagenymi ako PB s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanymi
svorkami vodivo pripoja:

nezivé vodivé Casti rozvadzaca

vodivé kovové konstrukcie kablovych rozvodov

vodivé kovové konstrukcie nosnej ¢asti budovy

hlavné potrubia (voda)

nezivé Casti kotolne a ostatnych technickych miestnosti
vSetky rozvadzace

Hlavna uzemnovacia pripojnica MET sa pripoji na vonkajSie uzemnenie objektu vodicom N2XH-J (zZ)
1x25mm. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 c¢lanku 544.1, vodi¢e na ochranné pospajanie (v zmysle ¢lanku
411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007) urCené na pripojenie na hlavnd uzemnovaciu pripojnicu nesmu mat mensi
prierez ako :

] 6 mm2 med,
= 16 mm2 hlinik,
= 50 mm2 ocel.

Odpor uzemnenia ochranného vodi¢a ma mat odpor najviac 5 Q. Uzemnovaci vodi¢ ochranného pospajania
bude v zemi pripojeny na uzemrovaciu sustavu bleskozvodu objektu, ¢&im bude zabezpec€eny ich rovnaky potencial.
Prierezy uzemiiovacich vodiov nesmu byt mensie ako 6 mm2 pre med alebo 50 mm? (¢8) pre ocel. Ak je
na uzemnovac pripojeny systém ochrany pred bleskom, prierez uzemfovacieho vodi¢a musi byt aspon 16 mm?
pre med (Cu) alebo 50 mm? (¢8) pre ocel.
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Hlavné ochranné pospdjanie
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3.13.1. Doplinkové pospajanie

Pre priestory s triedami vonkajsich vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa pouzije sa dopinkova ochrana doplnkovym
pospajanim podla STN 33 2000-4-41 ¢l.415.2.

Doplnkové pospajanie je navrhnuté v priestoroch s umyvadlami, technickych miestnostiach, WC a pod.
vodiCom N2XH-J (zz) 1x4 —nechraneny pred mechanickym poskodenim (vedeny volne v priestore,
v elektroinstalacénych listach alebo zlaboch) podla STN 33 2000-5-54 ¢1.543.1.3. Ochrannym vodi¢om pripojit’ vSetky
pristupné nechranené cudzie vodivé Casti a vSetky nezivé vodivé Casti upevnenych zariadeni v miestnosti
obsahujucej kupaciu a/alebo sprchovaciu vanu, drez a pod.. Toto miestne doplnkové pospajanie moéze byt bud
priamo v miestnosti s vafiou alebo sprchou alebo i mimo nej, prednostne v blizkosti bodu vstupu cudzich vodivych
Casti do takejto miestnosti. Vodice na takéto miestne ochranné pospajanie musia byt farby zeleno-zltej. Kovové
vanové a umyvadlové batérie na tepld a studenu vodu i pokial su pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plast-
hlinikove potrubie (AL-PE) je treba pripojit na doplnkové ochranné pospajanie, najlepsie prostrednictvom typizovane;j
svorky ZS4.(POHLAD ,,B“) .Vodi¢ ochranného doplnkového pospojovania sa pripoji na ochranny kontakt (PE)
zasuvky vodi¢om Cu s prierezom 2,5mm2, pripadne vodicom Cu s prierezom 6mmz2 na pripojnicu MET.
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Doplnkové ochranné pospajanie
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3.14. Bezpecnostné kritéria

Na rozvodnych zariadeniach su umiestnené bezpecnostné a vystrazné Stitky v zmysle prisluSnych STN.
Montaz elektroinstalacie mézu vykonavat len osoby, ktoré spifiaju poZiadavky o odbornej sposobilosti — podla
vyhl. 508/2009 Zz. Opravy a udrzbu el. zariadeni mbézu vykonavat len osoby odborne spdsobilé — min. § 21
vyhl. 508/2009 Zz. Farebné znacenie zil kablov musi byt dodrzané v sulade s (STN-EN 60446), STN 34 7411.
Ochrana kablov pred pretazenim a skratom je navrhnutda poistkami a istiémi podlfa STN 33 2000-4-43;
STN 33 2000 4-473; Ochrana kablov pred mechanickym poskodenim bude polohou a podla potreby ich ulozenim
do chrani¢ky. Rozvadza¢ musi byt vybaveny vystraznymi tabulkami podfa STN-EN 61310-1; -2; -3. Centralne
odpojenie objektu od el. siete bude mozné poistkami v SR, resp. hlavhym istiCom v RE ako aj tla¢idlom ,TOTAL
STOP*. Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej d6jde pocas montaze musi byt uréenym pracovnikom zaznacena
do projektovej dokumentacie sluziacej ku montazi, s podpisom a peciatkou opravnenej osoby, ktora vykonala
zmenu. Montazna firma odovzda investorovi uvedenu dokumentaciu skutoéného prevedenia stavby ako celku spolu
s prehlasenim o kompletnosti zaznaenych zmien. Uvedena dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie
dokumentacie skutoéného prevedenia stavby. V pripade, Zze po¢as montaze déjde k zavaznejSim zmenam zmena
dimenzovania, istenia, ...) musi montazna organizacia tieto zmeny konzultovat so spracovatefom projektovej
dokumentacie.

UPOZORNENIE:

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC PRE UZEMNENIE OCHRANNEJ PRIPOJNICE UROBIT
ZAMERANIE A VYTYCENIE EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETIi VTRASE VYKOPU, ABY
NEDOSLO K URAZU EL. PRUDOM ALEBO K ICH POSKODENIU !

4.) Popis riesenia — slabopridové rozvody

Tato projektova dokumentécia riesi tiez kablové slaboprudové rozvody pre internet, telefén a rozhlas, a tiez
dodavku a montaz koncovych nastennych slabopradovych zasuviek, resp. reproduktorov.

Ostatné SLP zariadenia ako aj uvedenie SLP zariadeni do prevadzky nie su predmetom tejto dokumentacie.
Riesi dodavatel SLP prac.

4.1. Demontaz
Prvotnym krokom opravy SLP rozvodov je demontaz starych prvkov, to su:

= Nastenné zasuvky
» Staré kablové rozvody
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4.2. Internet

Pre pripojenie na internetovy siet su navrhnuté nastenné zasuvky FTP Cat6 2xRJ45. Z jednotlivych zasuviek
su vedené dvojice kablov do prislusnych datovych ustredni SWO0 az SW3. Kabeldz je hviezdicovej typoldgie.
Z ustredni SW1 az SW3 je tiez vedena kabelaz do hlavnej Ustredne SWO0, m.€.41 2.NP pav.1. Projekt rata tiez
s vytvorenim nového privodu pre internetu do objektu a to prostrednictvom optického kable vedeného z pripojky
poskytovatela do hlavnej ustredne SWO.

4.3. Telefén

Pre potrebu lokalneho telefénu v rieSenom objekte su navrhnuté nastenné Telefonne zasuvky RJ11.
Z jednotlivych zasuviek je vedena kabelaz do telefénnej ustredne umiestnenej v m.€.33 na 2.NP pav.1. Kabelaz je
hviezdicovej typoldgie.

4.4. Rozhlas

Projektova dokumentacia tiez rieSi nové kablové rozvody a montaz reproduktorov pre potrebu Skolského
rozhlasu. Z jednotlivych reproduktorov umiestnenych na chodbach a triedach je vedena kabeldZz do ustredne
Skolského rozhlasu umiestnenej v m.€.35 na 2.NP pav.1. Typoldgia kabeldZze bude liniova, prva linia 1.PP a 1.NP
a druha linia 2.NP. Vzhladom na to, Ze na rozvody rozhlasu su navrhnuté kable s funkénostou poc€as poziaru, je
mozné rozhlas vyuzit’ aj ako poziarny, resp. evakuacny rozhlas.

4.5. Kablové rozvody

Kabloveé rozvody SLP (internet a telefén) vyhotovit kablami FTP CAT6 LSOH (bezhalogenovy). Kablovy rozvod
pre Skolsky rozhlas vyhotovit’ kablami N2XH-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca —s1, d1, al.

Hlavné trasy SLP rozvodov umiestnit’ do droétenych kablovych zfaboch, ktorych trasy kopiruju trasy zfabov
uréenych pre silnopradoveé rozvody.

Hlavné kablové trasy po ukonceni elektroinStalacnych prac je nutné, z hfadiska poziarnej bezpecnosti objektu,
prekryt stavebnymi deliacimi konstrukciami na baze proti poziarnych sadrokartéonovych prieCok, resp. za pouzitia
proti poziarnych stropnych kazetovych dielcov. Tieto prace dodava dodavatel stavebnych prac a nie su predmetom
tejto projektovej dokumentacie.

Ostatné kablové trasy budu vyhotovené na povrchu za pouzitia bielych bezhalogenovych elektroin$talacnych
list. LiStové trasy je nutné vyhotovit za pomoci tvarovych krytov (koncovy, spajaci, L, T, rohovy)! Tiez je potrebné
dbat' na pouzivanie list spravnych velkosti.

5.) _Ochranapred bleskom

5.1. Ochrana pred bleskom — vnutorna

Pre ekvipotencialne pospajanie vnutorného LPS treba zapoijit:

kovové Casti stavby;

kovové instalacie;

vnutorné systémy;

vonkajsie vodivé Casti a vedenie pripojené ku stavbe.

Vzajomné spojenie uskutocnit:
= vodi¢om vyrovnania potencialov, ak sa nedosiahne elektricky vodivé spojenie nahodnym pospajanim;

» prepatovymi ochrannymi zariadeniami, kde nie je mozné urobit priame pripojenie vodi€ov vyrovnania
potencialov.
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Pri vonkajSom LPS, sa ekvipotencialne pospajanie proti blesku musi urobit’ nasledujicimi spésobmi:

1.) v suteréne alebo v urovni terénu. Vodi¢e vyrovnania potencialu sa musia pripojit k pripojnici vyrovnania
potencialov, ktora je konstruovand a indtalovana tak, aby bola fahko pristupna s ciefom odbornej prehliadky a skusky.
Pripojnice vyrovnania potencialov sa musia spojit s uzemiovacou sustavou.

2.) ak nie su splnené poziadavky na izolaciu tak ekvipotencialne pospajanie proti blesku sa musi urobit’ pokial mozno
¢o najkrat§im a najpriamejSim spdsobom.

Minimalne hodnoty prierezov vodi€ov vyrovnania potencidlov spajajucich rézne pripojnice vyrovnania
potencialov a vodi¢ov spajajucich pripojnice vyrovhania potencialov s uzemfovacou sustavou:

Trieda LPS Material Prierez (mm?
Med 16
laz IV Hlinik 25
Ocefl 50

Minimalne hodnoty prierezov vodiCov vyrovnania potencialov spajajucich vnutorné kovové instalacie

s pripojnicou vyrovnania potencialov:

Trieda LPS Material Prierez (mm?)
Med 6
laz IV Hlinik 10
Ocef 16

Ak su vodiCe vnutornych systémov tienené alebo uloZené v kovovych trubkach, méze postacovat
len pospajanie tienenia a elektroinStalaénych trubiek. Vodi€e vnutornych systémov, ktoré nie su ani tienené,
ani ulozené v kovovych trubkach, sa musia pospajat cez prepatové ochranné zariadenia SPD. Anténové stoziare
na streche stavby chranit’ pred priamym uderom blesku inStalovanim v ochrannom priestore alebo sa ma instalovat’
izolovany (oddialeny) vonkajsi LPS. Ak to nie je mozné, anténovy stoziar spojit so zachytavacou sustavou. Vodivé
plaste anténovych kablov pripojit k zachytavacej sustave na urovni strechy a k hlavnej pripojnici vyrovnania
potencialov.

5.2. Ochranné opatrenia pred lemp (Imps)

Ochrana pred LEMP je zalozena na koncepcii zén ochrany pred bleskom (LPZ). Pre ochranu systému je objekt
rozdeleny do LPZ. Objekt je zaradeny do zén LPZ podfa vykresu (Systém ochrany pred bleskom a uzemnenie).

5.2.1. Zakladné ochranné opatrenia pred lemp

A. Uzemnenie a vyrovnanie potencialov
Uzemnovacia sustava vedie a rozdeluje bleskovy prdd do zeme. Sustava vyrovnania potencialov
minimalizuje potencialové rozdiely a méze znizovat magnetické pole.

B. Magnetické tienenie a trasy vedeni
Priestorové tienenie zoslabuje magnetické pole vnuatri LPZ, vzniknuté zasahom blesku priamo
alebo v blizkosti stavby a redukuje vnutorné prepatové viny. Tienenie vnutornych vedeni pouzitim
tienenych kablov alebo kablovych zlabov, minimalizuje vnutorné indukované prepatia.

C. Koordinovana ochrana SPD
Koordinovana ochrana SPD ohranicuje u€inky vonkajsich a vnutornych prepati

D. Uzemnenie a vyrovnanie potencialov musi byt vzdy zabezpecené
Osobitne pripojenie kazdého vodivého vstupu priamo alebo cez ekvipotencialne pospajanie SPD v mieste
vstupu do stavby.

6.) Zostatkové nebezpecenstva

V zmysle znenia Zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona
€. 95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace je v dalSom uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie
neodstranitefnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych riedeni v uréenych
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prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpelenstvam
a ohrozeniam.

6.1. Neodstranitel'né nebezpecenstvo-stav/vlastnost poskodzujuca zdravie

= poSkodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poSkodenim
kablovych lavok (mechanickym, kor6znym posobenim)

= posSkodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, isti€ov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kablov a pristrojov

= Zivotnost elektrickych zariadeni, zaru¢na doba elektrozariadeni a elektro instalacii

= neodborna manipulacia na elektrozariadeni

6.2. Neodstranitel'né ohrozenie

= Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, udrzbe, oprave, vymenach a pod.

= dotyk na Zivu €ast pri poruche elektrointalacie, zly stav ochrany pred urazom elektrickym priudom - draz
elektrickym priadom, pad, popaleniny, Sok

= nahodny dotyk na zivu Cast, zly stav ochrany pred urazom elektrickym prudom - uraz elektrickym
prudom, pad, popaleniny, Sok

*= nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpecnost
prace (STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

= zly stav elektrického ruéného naradia

» neodbornost a nespésobilost’ obsluhy, vniknutie nepovolanych osdb do blizkosti zariadenia

6.3. Miesta kde sa vyskytuje nedodstranitel'né nebezpecenstvo a ohrozenie

Prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami. Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovuju
poziadavkam vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci podla §4, zakona 124/2006
a 309/2007 Z.z. a v zneni neskorSich zmien. Pri dodrzani navrhovaného rieSenia a bezpecnostnych predpisov
pre prevadzku, vystavbu a Udrzbu zariadeni, uvazovanych v tomto projekte, nevznika nebezpedenstvo ohrozenia
zivota a zdravia ludi. Z navrhovaného rieSenia nevznikaju z hladiska bezpec€nosti a zdravia pri praci ziadne
zostatkové nebezpecenstva.

7.) PozZiadavky z hl'adiska Zivotného prostredia

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Z hladiska nakladania s odpadmi
je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (Uplné znenie
zakona — zakon &. 409/2006 Z.z.), vyhlaskou €. 208/2005 o nakladani s elektrozariadeniami a elektro-odpadom,
vyhlaskou ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch a vyhlaskou ¢&. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskorSich predpisov.

V zmysle zakona o odpadoch:

- kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade s tymto zakonom; ten, komu vyplyvaju
z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zaklade tohto zakona povinnosti, je povinny nakladat s odpadmi
alebo inak s nimi zaobchadzat’ aj v sulade s tymto rozhodnutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom
zaobchadzani s nimi je kazdy povinny chranit’ zdravie ludi a zivotné prostredie.

- pre nakladanie s odpadmi adrzitef odpadu je povinny odpady =zaradovat podfa Katalégu odpadov
(§68 ods. 3 pism. e)).

- Obec upravi podrobnosti o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi a elektroodpadmi
z domacnosti vSeobecne zavaznym nariadenim, v ktorom ustanovi najma podrobnosti o spésobe zberu a prepravy
komunalnych odpadov, o spésobe separovaného zberu jednotlivych zloZiek komunalnych odpadov, o spésobe
nakladania s drobnymi stavebnymi odpadmi, ako aj miesta uréené na ukladanie tychto odpadov
a na zneskodriovanie odpadov.

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatelom v zmysle vyhl. &. 135/1984 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.
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8.) Revizia

Po ukon&eni montaznych prac musi byt vykonana v sulade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prva odborna
skuSka el. inStalacie. Prevadzkovatel je potom povinny uskutoCriovat pravidelné odborné prehliadky v zmysle
STN 33 1500 a vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpec¢né prevadzkovanie, vykonavanie kontrol, udrzby
a obsluhy elektrického zariadenia si prevadzkovatel vypracuje prevadzkovy predpis. Su€astou prevadzkovej
dokumentacie su zaznamy o vykonanych prehliadkach a skuskach elektrického zariadenia.

9.) Zaver a zhodnotenie

PretoZe objekt prebera uzZivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi vlastnostami
elektrického zariadenia. Projektova dokumentacia elektroinstalacie sluzi ako doklad pre vydanie stavebného
povolenia.

Harichovce 04/2019

Vypracoval: Ing. Jan Pavlansky

Upozornenie:

Projektant neruci za funkénost, spravnost a chod zariadeni a systému, pokial budu vykonané zmeny kablov, zariadeni alebo nastavenia uvedené
v projekte stavby bez predchadzajucej konzultacie s projektantom. Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost’ za zmeny uskutocnené bez jeho
pisomného suhlasu. Zhotovitel je povinny o zistenych chybach v dokumentacii, neodkladne informovat projektanta. Zhotovitel je povinny skutoéné
rozmery skontrolovat na stavbe a pripravit si svoju dodavatelski dokumentaciu. Tato projektova dokumentacia je podla §. 5 ods. 1 zakona
¢.618/2003 Z.z. v platnom zneni projektovym dielom, pricom neopravneny zasah do autorskych prav suvisiacich s uvedenym dielom je trestny
podla §. 283 ods. 1 zakona 300/2005 Z.z.. Dokumentacia je uréena vylucne pre potreby zadavatela uvedeného v rozpiske vo vykresovej casti.
Akékolvek iné pouzitie alebo prevod podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu autora.
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B) PROTOKOL

C. 201905-02 O URCENIi VONK.VPLYVOV PODLA STN 33
2000-5-51, Vyhl. 508/2009

AKCIA: Oprava elektroin$talacie Gymnazium TrebiSovska 12
OBJEKT: Pavilon 1.

PROFESIA: ElektroinStalacia

MIESTO STAVBY: TrebiSovska 12, KoSice 040 11

INVESTOR: Gymnazium TrebiSovska 12, TrebiSovska 12, KoSice 040 11
ZODPOVEDNY PROJ.: Ing. Jan Pavlansky

KONTROLOVAL.: Ing. Slavomir Palencar

STUPEN: Realizaény projekt

ARCH.C. PD: 202002-03

DATUM: 04/2020



das
elektr(9

1. ZloZenie komisie

Predseda: Ing. Slavomir Palencar - ELI projektant
Clenovia: Ing. Jan Pavlansky - ELI projektant

2. Projektové podklady

- stavebné vykresy projektovanej stavby

- predpokladany spdsob vyuZivania priestorov a prevadzka projektovanej stavby
- obhliadka na mieste

- STN 33 2000-5-51, Vyhl. 508/2009. a pod.

3. Popis vyuZitia objektu stavby

Projekt rieSi opravu elektroinstalacie budovy 8r. gymnazia. Objekt pozostava z 3. pavilénov. Pavilén
1. ma jedno podzemné a dve nadzemné podlazia. Pavilény 2. a 3. maju dve nadzemné podlazia.

4. Rozhodnutie

Na zaklade predlozenych podkladov a uvedenych priloh a na zaklade platnych STN 33 2000-5-51
Elektrické instalacie budov ,Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni Spolo¢né pravidla
dospela komisia pri ur€ovani prostredi v objekte k zaverom uvedenym v prilozenej tabulke.

5. Zddévodnenie

Komisia ur€ovala vonkajSie vplyvy na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich technickych
predpisov STN, respektive oslovenych ucastnikov stavebného konania. V pripade akychkolvek zmien
v predmetnych priestoroch a zmien v uréenych materialoch v stavebnej konstrukcii tomto protokole

v obdobi pripravy a v &ase vlastnej stavby je potrebné tento protokol doplinit, pripadne upravit.

6. Zaver

Krytie elektrickych zariadeni musi vyhovovat poziadavkam uréenym v norme STN 33 2000-5-51:2010
Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

Podpis predsedu
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ROZHODNUTIE (priloha ,,A* k protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov)

Komisia podla STN 33 200-5-51, €&l. 512.2 rozhodla nasledovne:
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Priestor / druh priestoru
ucebne,
Kod chodby, ucebne, laboratoria,
schodiska, sklady laboratéria, kancelarske toalety,
kancelarske priestory - upratovacka
priestory s umyvadlami
a pod.
AA Teplota okolia AAS AA5 AA5 AA5
AB Atmosférické podmienky okolia AB5 AB5 AB5 AB5
AC Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1
AD Vyskyt vody AD1 AD1 AD2 AD2
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1l AE1 AE1 AE1
AF Vyskyt korozivnych alebo AF1 AF1 AF1 AF1
znecistujucich latok
AG Mechanické namahanie - narazy, AG1 AG1 AG1 AG1
otrasy
AH Mechanické namahanie - vibracie AH1 AH1 AH1 AH1
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1
AL Vyskyt Zivogichov ALl ALl ALl ALl
AM Elektromagnetické, elektrostaticke, AM1 AM1 AM1 AM1
alebo ionizujuce pésobenie
AN Slne¢né Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1
AP Seizmické uginky AP1 AP1 AP1 AP1
AQ Burkova ginnost AQl AQ1 AQ1 AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1
AS Vietor - - - -
AT Snehova pokryvka - - - -
AU Namraza - - - -
BA Schopnost 0séb BAl BAl BAl BAl
BB Odpor tela BB1 BB1 BB2 BB2
BC Kontakt 0s6b s potencidlom zeme BC2 BC2 BC2 BC2
BD Podmienky evakuacie (Uniku) BD1 BD1 BD1 BD1
Vv pripade nebezpeéenstva
BE Povaha spracovavanych BE1 BE1 BE1 BE1
a skladovanych latok
CA Stavebné materidly CA2 CA2 CA2 CA2
CB Konstrukcia budovy CB1 CBl CB1 CB1
Poznamka
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A PROSTREDIE
AA  Teplota okolia (°C) AF  Korézia AM Elektromagnetické, elektrostatické
AAl -60+5 AF1 zanedbatelna a ionizujuce ucinky
AA2 -40 +5 AF2  atmosfericka AM1 harmonické, medziharmonické
AA3 -25+5 AF3 obc¢asna alebo nahodna AM2 signalne napatia
AA4 -5 +40 AF4  trvala AM3 zmeny amplitidy napatia
AA5  +5 +40 AM4 nesymetria napatia
AA6 +5 +60 AG Narazy, otrasy AM5 zmeny frekvencie
AA7 -25+55 AG1l mierne AM6 indukované nizkofrekvenéné napatia
AA8 -50 +40 AG2 stredné AM7 DC v AC sietach
AG3 silné AM8 vyZarované magnetické polia
AB  Teplota a vihkost’ AM9 elektrické polia
AB1 -60+5°C 3..100 % AH  Vibracie AM21 indukované oscilaéné napatia a prudy
AB2 -40+5°C 10..100 % AH1 slabé AM22 prech. javy Siriace sa vedenim v ns oblasti
AB3 -25+5°C 10..100 % AH2 stredné AM23 prech. javy Siriace sa vedenim v ms oblasti
AB4 -5+40°C 5.95% AH3 silné AM24 oscilacné prech. javy Siriace sa vedenim
AB5 +5+40°C 5..85% AM25 vyZzarované vf javy
AB6 +5+60 °C 10..100 % Al Iné mechanické namahania AM31 elektrostatické vyboje
AB7 -25+55°C 10..100 % AM41 ionizacia
AB8 -50 +40 °C 15..100 % AK  Rastlinstvo alebo plesne
AK1 bez nebezpecenstva AN SInecné ziarenie
AC Nadmorska vyska (m) AK2 nebezpecné AN1 slabé
AC1 <=2000 AN2 stredné
AC2 >2000 AL 2ivoél’chy AN3 silné
AL1 bez nebezpecenstva
AD Voda AL2 nebezpecné AP Seizmické ucinky
AD1 zanedbatelny AP1 zanedbatelné
AD2  kvapky AT  Snehova pokryvka AP2 slabé
AD3 rozprasovanie AT1 zanedbatelna AP3 stredné
AD4 striekanie AT2 mierna AP4 silné
AD5 prud vody AT3 vyznamna
AD6 viny AQ Blesk
AD7 zaplavenie AU  Namraza AQ1 zanedbatelny ucinok
AD8 ponorenie AUl bez namrazy AQ2 nepriamy ucinok
AU2 Tahka namraza do 1kg/m AQ3 priamy G¢inok
AE  Cudzie pevné telesa AU3 tazka namraza do 2kg/m
AE1 zanedbatelné AU4  kriticka ndamraza do 3kg/m AR Pohyb vzduchu
AE2 malé predmety (2,5mm) AU5  kritickd ndamraza do 5kg/m AR1 slaby
AE3 velmi malé predmety (1mm) AUG6  kritickd ndamraza do 8kg/m AR2 stredny
AE4 mala prasnost AU7  kritickd ndamraza do 12kg/m AR3 silny
AE5 mierna prasnost AU8  kritickd namraza do 18kg/m
AE6 silna prasnost AU9  kritickd ndmraza nad 18kg/m AS Vietor
AS1 slaby
AS2 stredny
AS3 silny
B VYUZITIE
BA  Sposobilost osob BC Dotyk so zemou BE Spracuivané/skladované latky
BAl laici BC1 zZiadny BE1 bez vyznamného nebezpecenstva
BA2 deti BC2 zriedkavy BE2 nebezpecenstvo poziaru
BA3 postihnuti BC3 casty BE2-N1 - horlavych latok
BA4 poucené osoby BC4 trvaly BE2-N2 - horlavych prachov
BA5 znalé osoby BE2-N3 - horlavych kvapalin
BD Unik BE3 nebezpedenstvo vybuchu
BB  Elektricky odpor tela BD1 normalny BE3-N1 - horlavych prachov
BB1 velky odpor (sucho) BD2 obtazny BE3-N2 - horlavych plynov a par horl. kvapalin
BB2 normalny (Standardné podm.) BD3 velka hustota BE3-N3 - vybu$nin
BB3 maly odpor (vihké podmienky) BD4 obtazny a velka hustota BE4 nebezpecenstvo kontaminacie
© DRUH STAVBY
CA  Stavebné materialy CB  Konstrukcia stavby
CA1 nehorlavé CB1 zanedbatelné nebezpecenstvo
CA2 horlavé CB2 Sirenie ohna
CB3 pohyb/posuv konstrukcie
CB4 pruzna alebo nestabilna
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POZN. OSVETLENIE:

v tejto miestnosti vymenit’ Ziarivkové trubice
v svietidlach za LED trubice, 4000K, 60cm
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POZN. OSVETLENIE:
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POZN. OSVETLENIE:
v tejto miestnosti vymenit’ Ziarivkové trubice
] v svietidlach za LED trubice, 4000K, 60cm
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LEGENDA

OS - Vyvod pre ostavajuce stropné svietidlo

|

Pohybovo-simrakovy snima¢, 230V, 360°, dosah 8m
Vypinac rad. 1, 230V/10A, IP20, Legrand Niloé
Vypinac rad. 5, 230V/10A, IP20, Legrand Niloé
OS - Ostavajuci vypinac rad. 5, 230V/10A, IP20

Zasuvka 230V/16A, IP20, s clonkami, Legrand Niloé

L Lo 2 HMHE M X Q1 R

Dvojzasuvka 230V/16A, IP20, natoena s clonkami, Legrand Niloé

Datova zasuvka FTP CAT6 2x RJ45, Legrand Niloé

[Q SR1 - Reproduktor $kolského rozhlasu, WA 06-165/T-EN54
\V4 El. vyvod

Uzemnenie/pospajanie

NS1 - Vyvod pre nové stropné svietidlo, LED panel, V-TAC 4917 4000K alebo ekvivalent

NS2 - Vyvod pre nové stropné svietidlo do kazet. stropu, 600x600 mm

PIR - Vyvod pre nové nastenné svietidlo s pohybovo-simrakovym snimacom

Nudzové svietidlo s automat. bat. systémom, K5 HP-LED NLK5UQ13SC alebo ekvivalent
| Nudzové svietidlo s automat. bat. systémom, K5 HP-LED NLK5U013SC alebo ekvivalent

Nudzové svietidlo s automat. bat. systémom, piktogram, K5 HP-LED NLK5UQ13SC alebo ekvivalent

B Pristrojova krabica KP 68
o Pristrojova krabica KPR 68
® Pristrojova krabica pre montaz na povrch
Z] Rozvadzac
1 Dréteny Zlab, vySka 85 mm, Sitka 100 mm
POZNAMKY

- Nové vypinale osvetlenia osadit v rovnakej vySke ako su osadené ostavajuce vypinace.

- Ohrieva¢ vody - el. vyvody pre ohrievage vody skryt v elektroinstalaénej krabici s vie€kom. Presné umiestnenie

preverit pri realizacii.

- HI. kablové trasy umiestnit do kabl.zfabov na chodbach. Ostatné kabl. trasy umiestnit na povrch staveb.
konstrukcii v el. listach. Listové trasy je nutné vyhotovit za pomoci tvarovych krytov (koncovy, spajaci, L,

T, rohovy) !

- Umiestnenie vSetkych zariadeni pred realizaciou preverit s investorom.

NAPATOVA SUSTAVA:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

ZAKLADNA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ¢1.411.2

- |zolacia zivych Casti ¢l.A1

- Zabrany a kryty ¢l.A2

OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 ¢1.411.3

- Ochranné uzemnenie a pospajanie ¢l.411.3.1

- Samocinné odpojenie napajanie v systéme TN &1.411.3.2
- Doplnkovéa ochrana prudovymi chrani¢mi ¢1.411.3.3
MALE NAPATIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 ¢&l.414
DOPLNKOVA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ¢l.415

- Doplnkova ochrana: prudové chranic¢e (RCD) ¢l.415.1

- Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie ¢1.415.2
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V Case realizacie tejto PD neboli dostupné podklady pre spracovanie elektroindtalacie v ¢asti Zubna ambulancia.

Preto nebolo mozné zakreslit do pddorysu tato ¢ast objektu. Zapojovacia schéma rozvadzaéa R1-2, ako aj stpis materialu - Ohrievaé vody - el. vyvody pre ohrievacée vody skryt v elektroinitalaénej krabici s vietkom. Presné umiestnenie mail: paviansky@daselektro.sk

boli zpracované na zaklade odborného odhabu. Pri realizacii je potrebné tato ¢ast preverit s investorom a nasledne zakreslit preverit pri realizacii.
do projektu skuto&ného vyhotovenia. Investor:
- Rozvadzaé¢ R1-3 muci byt uzamykatelny.

Gymnazium TrebiSovska 12, TrebiSovska12, KoSice 040 11

Supis materialu bol odhadnuty nasledujtco:

- Dvojzasuvka 230V/16A, IP20, natoéena s clonkami, Legrand Niloé - 10 ks - VSetky spoje uzemnenia umiestnené v zemi iadne oSetritf naterom na baze asfaltu. Nazov stavby: Stupefi PD: Realizagny projekt

- Datova zasuvka FTP CAT6 2x RJ45, Legrand Niloé - 2 ks o lektroinstalicie G szium Trebisovska 12 Néazov vykresu: Pédorys - Pav.1, INP

- El. vyvod pre nespecifikované zariadenia, vratane el.zapojenia - 6 ks - HI. kablové trasy umiestnit do kabl.zfabov na chodbach. Ostatné kabl. trasy umiestnit na povrch staveb. prava elekiroinstalacie symnazitim Trebisovska

- El. vyvod pre ostavajice svietidlo, vratane el.zapojenia - 14 ks konstrukcii v el. listach. Listové trasy je nutné vyhotovit za pomoci tvarovych krytov (koncovy, spajaci, L, Profesia: Elektroinstalacia

- Nudzové svietidlo s automat. bat. systémom - 2 ks T, rohovy) ! o ] o ]

- Kabel N2XH-J 3x15 - 70 m . Arch.’clslo. 202002-03 Ml’erka. 1:50

- Kabel N2XH-J 3x2,5 - 130 m - Kablovu trasa pre centralne vypnutie el.energie (Total Stop) vyhotovit v prevedeni s funkénostou po€as poziaru. 'V“est_o stavby: _ Format: 1470x420  Datum: 04/2020
- Kabel N2XH-J 5x2,5 - 40 m TrebiSovska12, KoSice 040 11 Zakazka:  PD Cislo wkresu: 201

-Vodi¢ N2XH-J 1x4 - 30 m - Umiestnenie v3etkych zariadeni pred realizaciou preverit s investorom.

Stupen: RP Profesia: EL
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|__—] Datova ustrediia
] Droteny zfab, vyska 85 mm, $itka 200 mm
[ 1 Droteny zfab, vyska 85 mm, Sitka 100 mm
NAPATOVA SUSTAVA: POZNAM KY
3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S o _ _ o ] o o .
1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S i - Nové vypinace osvetlenia osadit v rovnakej vySke ako s osadené ostavajlce vypinace. Zhotovitel' PD: Ina. Jan Paviansky Zodpovedny projektant: Ing. Jan Paviansky
ZAKLADNA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 &1.411.2 G 43384960 DICA 07172140
:IZzglljargl:yzalvl}(lﬁythycglsR;l.A1 - Laborat6rium bioldgie m.¢.45 - na pracovnych stoloch zdemontovat pdvodné zasuvky a nahranit novymi v das Levoiska 361/67. 053 01 Harichovce
OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 &l.411.3 dvojramceku, demontovat tiez pdvodné istiCe. Prazdny priestor prekryt vieCkom. EIEktr(ﬂ tel: 0948 459 3'72 Kontroloval: Ing. Slavomir Palen¢ar
- Ochranné uzemnenie a pospdjanie ¢.411.3.1 mé"_ aviansky@daselektro sk
- Samlosnn,é Oorl]pOJenle njlpé,Jaf!'erY §Y_S}ém?| 1’1“1 %'-31 132 - Laboratérium chémie m.¢.42 - na pracovnych stoloch zdemontovat povodné zasuvky a nahranit novymi, P Y :
- OopInKova ocnrana prudovymi chraniom ¢Lst1-9.0 demontovat tieZz pdvodné isti¢e. Prazdny priestor prekryt vietkom.
MALE NAPATIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 &.414 _ L N N .
DOPLNKOVA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 &1.415 . } ) . } o o o . ) . . Investor: Gymnazium TrebiSovska 12, TrebiSovska12, KoSice 040 11
- Doplinkova ochrana: prudové chranige (RCD) &1.415.1 - Ohrievac vody - el. vyvody pre ohrievace vody skryt v elektroinstalacnej krabici s vieCkom. Presné umiestnenie
- Doplnkova ochrana: dopinkové ochranné pospajanie ¢1.415.2 preverit pri realizacii. \a ot Stuse PD ~ealatn ekt
azov stavby: upeii PD: ealizacny proje
- HI. ké&blové trasy umiestnit do kabl.zfabov na chodbach. Ostatné kabl. trasy umiestnit na povrch staveb. Oprava elektroinstalacie Gymnazium Trebigovska 12 Nézov vykresu: Pddorys - Pav.1, 2NP
konstrukcii v el. listach. Listové trasy je nutné vyhotovit za pomoci tvarovych krytov (koncovy, spajaci, L,
T, rohovy) ! Profesia: Elektroinstalacia
. L , . . L Y Arch. €islo:  202002-03  Mierka: 1:50
- Umiestnenie vSetkych zariadeni pred realizaciou preverit s investorom. i ] )
Miesto stavby: Format: 1260x420 Déatum: 04/2020
Trebiovska12, Kosice 040 11 Zakazka:  PD Cislo vykresu: 202

Stupen: RP Profesia: EL
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\ Zhotovitel PD: Ing Jan Paylansky Zodpovedny projektant: Ing. Jan Pavlansky
‘ dES 1C0:43384960, DIC:1077172140
1PP } Levodska 361/67, 053 01 Harichovce ] B .
B ElF_‘ktF(i' tel: 0948 459 372 Kontroloval: Ing. Slavomir Palencar
mail: paviansky@daselektro.sk
. L, Investor: Gymnazium TrebiSovska 12, TrebiSovska12, KoSice 040 11
NAPATOVA SUSTAVA:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

ZAKLADNA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ¢1.411.2

- |zolacia zivych Casti ¢l.A1

- Zabrany a kryty ¢l.A2

OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 ¢1.411.3

- Ochranné uzemnenie a pospajanie ¢l.411.3.1

- Samocinné odpojenie napajanie v systéme TN &1.411.3.2
- Doplnkovéa ochrana prudovymi chrani¢mi ¢1.411.3.3
MALE NAPATIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 ¢&l.414
DOPLNKOVA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ¢l.415

- Doplnkova ochrana: prudové chranic¢e (RCD) ¢l.415.1

- Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie ¢1.415.2

Realizacny projekt
Blokova schéma hl. rozvodov

Elektroinstalacia

Nézov stavby: Stupen PD:
Oprava elektroinstalacie Gymnazium Trebisovska 12 Nézov vykresu:

Profesia:

Arch. &islo:  202002-03
Miesto stavby: Format: 420x297
TrebiSovskal2, Kosice 040 11 Zakazka: PD

Stupen: RP

Mierka: -
Déatum: 04/2020
Cislo vykresu: 300
Profesia: EL




Zhotovitef PD: Ing Jan Pavlansky Zodpovedny projektant: Ing. Jan Pavlansky

1€ 0:43384960, DIC:1077172140

da S Levogska 361/67, 053 01 Harichovce Kontroloval- Ing. Slavomir Palencar
elektrld . ossasoar2 ' s

mail: pavlansky@daselektro.sk

Investor: Gymnézium Trebisovska 12, TrebiSovska12, Kosice 040 11

Nazov stavby: Stupen PD: Realizany projekt

Oprava elektroinstalacie Gymnazium TrebiSovska 12 Nazov vykresu: Rozvadzad R1-1
Profesia: Elektroinstalacia

Arch. gislo:  202002-03  Mierka: -
Miesto stavby: Format: A4 Datum: 04/2020
TrebiSovskal2, Kosice 040 11 Zakazka:  PD Cislo vykresu: 302
Stupen: RP Profesia: EL
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V ¢&ase realizécie tejto PD neboli dostupné podklady pre spracovanie elektroinstalacie v ¢asti Zubna ambulancia.
Preto nebolo mozné zakreslit do pddorysu tuto ¢ast objektu. Zapojovacia schéma rozvadzaca R1-2,

ako aj supis materialu boli zpracované na zaklade odborného odhabu. Pri realizacii je potrebné tuto cast’
preverit s investorom a nasledne zakreslit' do projektu skutoéného vyhotovenia.

Supis materialu bol odhadnuty nasledujuco:

- Dvojzasuvka 230V/16A, IP20, natocena s clonkami, Legrand Niloé - 10 ks
- Datova zasuvka FTP CAT6 2x RJ45, Legrand Niloé - 2 ks

- El vyvody pre nespecifikované zariadenia, vratane el.zapojenia - 6 ks

- El. vyvod pre ostavajuce svietidlo, vratane zapojenia - 14 ks

- Nudzové svietidlo s automat. bat. systémom - 2 ks

- Kébel N2XH-J 3x1,5 - 70m

- Kébel N2XH-J 3x2,5 - 130 m

- Kébel N2XH-J 5x2,5 - 40 m

- Vodi¢ N2XH-J 1x4 - 30m
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