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TECHNICKA SPRAVA K OPRAVE POSKODENEJ PODLAHY

Na zaklade obhliadky konstatujem, Ze drevena vlyskova (parketova) podlaha

v miestnosti nad kotoliiou v ndrodne;j kultirnej pamiatke Kastiel' v Semsi, je poskodena

z dévodu neodbomého prevedenia stavebnych iprav v minulosti. Pri rekonstrukcii kotolne
boli pod podlahou vedené nové rozvodné potrubia. Pre ich umiestnenie bolo potrebné vybrat
Cast’ nasypu, ktory sa nachadza nad klenbou, ktora tvori strop nad kotoliiou. Tento nasyp
nebol po skonleni stavebnych fiprav spatne doplneny a zhutneny. Vytvoril sa tak volny
priestor pod drevenymi tramovymi vankid$mi. Tie &asom prehnili, €o je dévodom, ze
podlaha sa v tom mieste zbortila.

Navrh na obnovu podlahy:
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Odstrénit dreven( vlyskovi podlahu v celom rozsahu (42,0 m2)

Odstranit ,hrubd* podlahu z dosak v celom rozsahu

Odstranit drevené tramové vankuse v plnom rozsahu

Jestvujlici zasyp zarovnat do vy3ky cca 20 cm pod Groveii novej podlahy

Na zarovnany zhutneny nasyp poloZit paropriepustnu féliu do podlah

Na vy$ku cca 20 cm uloZit keramzitovy nasyp do podlah (napr. Liopor}

Do keramzitového nasypu uloZit v osovej vzd. 62,5 c¢m (podla rozmeru OSB dosiek ) nové
drevené vank(ise prierezu min. 90 x 90 mm { cca 80,0 m )

Na drevené vankise skrutkovanim poloZit OSB dosky hr. min. 22 mm.

Po obvode stien vynechat medzeru cca 2 cm, potrebn( k ,prevetravaniu” podlahy

Na takto pripraveni hrub( podlahu klincovanim uloZit novu podlahu z drevenych paluboviek
hr. 28 mm na pero a drdzku.

NovU podlahu opatrit 2x olejovym naterom na prirodnej baze. (napr. voskovy olej OSMO )
Podlahu ukonéit olistovanim.

POZOR - podla zvolenej hribky podlahy pripravit’ nasyp v takej vyske aby konecna tiprava

podlahy bola v rovnakej vyske ako vo vedlajSich priestoroch.

~ V Kosiciach 25.8.2021 vypracovala: Ing. Knappova Dana



KRYCI LIST ZADANIE

Stavba:
Obnova podiahy v kastieli Sem3a
Objekt:
p - Obnova podlahy .
JKSO: ) KS:
Miesto: Semsa Datum: 31.8. 2021
Objednavatel: ICO:
Obec Seméa I& DPH:
Zhotovitel iCo: Viyplf adaj
Vypli Gdaj IC DPH: Vyplii Gdaj
Projektant: ICO:
Ing.Knapova I€ DPH:
Spracovatel: ico:
I€ DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpodtu 0,00
Ostatné naklady 0,00
CenabezDPH 0,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 0,00 20,00% 0,00
|Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Petiatka D&tum 2 podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peliatka
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- REKAPITULACIA ZADANIE

Stavba:
- Obnova podiahy v kastieli Semsa

Objekt:

p - Obnova podlahy
Miesto: Semsa
Objednévatel: Obec Sem3a
Zhotovitel" Vyplii Udaj

Kad dielu - Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

1

31. 8. 2021

Ing.Knapova

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00

6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 0,00

99 - Presun hmét HSV 0,00_‘

PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
712 - Izolacie striech, poviakové krytiny 0,00

762 - KonStrukcie tesarske 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00

783 - Natery 0,00

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené& podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletatné &innost 0,00
0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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- ZADANIE - VYKAZ VYMER

Stavba:
- Cbnova podiahy v kastieli Sem3a
Objekt:
p - Obnova podlahy
Miesto: Semsa Datum: 31. 8. 2021
Objednavatel: Obec Semsa Projektant:  Ing.Knapova
Zhotovitel: + Vyplf udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis M.J MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
Nasyp pod podlahy, mazaniny a dlazby, popr. na
1| K [631591115.8 plochych strechach, s utlatenim a urovnanim povrchu, | m3 8,400 0,00
z keramazitu
wW 42*0,2 2 8,400
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 0,00
K |952901111.8 Vydistenie budov pri vyike podlaZido 4 m m2 42,000 0,00
3 | K |979081111.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 1,386 0,00
4| k lo79081121.5 g:l\é'?ﬁ ?(l::ny a vyblranych hmét na skiadku za kazdy t 12,474 0,00
W 1,386"2 Prapotitané koeficientom mnoZstva 12,474
5 | k lg70082111.8 ::L:tgo;tavennskova doprava sutiny a vybaranych hmét 1 1,386 0,00
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
6 1| K 9790896123 | jemolacil (17 09), ostatné t 1,386 0,00
D 99 Presun hmét HSV 0,00
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane .
7 | K |9992811113 vonkaj$ich plasfov vyky do 25 m t 3,830 0,00
o PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 712 |zolacie striech, poviakové krytiny 0,00
l ] ‘ K ‘71 2290010.8 Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2 ] 42,000‘ ‘ 0,00‘
v 42 42,000
| 9 | M |283290004200.5 |Parozébrana s refiexnou hiinikovou vrstvou, m2 | 48,300 | 0,00|
vV 42*1,15 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 48,300
10| K |998712201.8 P‘r:asm hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch % 0,00
vySky do 6 m
D 762 Konétrukcie tesérske 0,00
41| K |762522811.8 ggr;:;)&’;atz podlah s vankd3mi z dosiek hr. do 32 mm, - m2 42,000 0,00
PoloZenie vankGsov pod podiahy osovej vzdialenosti | . | .ol | aanl
12 | K |762526130.5 nad 650 do 1000 mm m2 42,000 0,00
Hranoly drevené zo smreku, $tvorstranne hoblované,
13 | M |605470000200.5 |masiv, suSané 14+2%, s opracovanymi spojmi, triedy .| m3 0,700 0,00
3A STN 480055, bez dofektov, hniloby, hréi
W 80"0,09°0,09 0,648
vV 0,648"*1,08 'Prepotitané kosficientom mnoZstva 0,700
14| K |762595000.8 Z?krytle kanélov - spojovacie a ochranné prostriedky - m3 0,648 0,00
klince, skrutky
15| K |762810016.5 Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy m2 42,000 0,00
na zraz hr. dosky 22 mm
16| K |762895000.8 Sp?jovacle prestriedky pre zaklop, stropnice, podbijanie m3 0,924 0,00
- klince, svorky -
Vv 42,000*0,022 0,924 .
17| K i098762202.9 Pr?sun hmét pre kontrukcie tesarske v objektoch % 0,00
visky do 12 m
D 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00
18| k |7754131108 M'or'!!az'podlahovych soklikov alebo list obvodovych m 28,000 0,00
pribijanim
Vil 28 23,000
| 19| M |671990004200. |Lista sokiové drevens, vxs 30x18 mm m | 28,260 0,00
v 25*1,01 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 28,280
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lakovanim

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
DemontaZ drevenych podidh viysovych, mozaikovych,

. 20| K |778521800.5 parketovych, pribijanych, vratane list -0,0150t m2 42,000 0.00
21| K {775540020.S MontéZ palubovej podlahy masivnej, klincovanim m2 42,000 0,00
221 M 311980003900'8 Drevena podiaha inleriérova, hribka 28 mm-smrek m2 42,840 ¢ 0,00
23] K 1998775201.8 Pr.esun hmﬁ’t_pre podlahy viysové a parketové v 9% 0,00

objektoch vy3ky do 6 m
D 783 Natery 0,00
24| K 1783711301.8 Natery tesarskych konstrukgeii olejove napustenim a 2x m2 42,000 0,00

Stranadz 4




